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DENTIFICAZIONE DELLE PARTI 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Tabella  Identificazione delle parti 

Parte Descrizione 

1 Modulo GSM/GPRS 

2 Antenna 868 MHz FAST 

3 Connettore WIFI/ETHERNET (opzionale) 

4 Tamper ANTISTRAPPO 

5 Batteria tampone 12V 7,2Ah (non fornita) 

6 Alloggiamento  NANO SIM 

7 Morsettiera per i collegamenti 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 7

A

A 

7 
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Tabella  Identificazione delle parti 

Parte Descrizione 

1 Orario e data 

2 Alimentazione di rete e batteria 

3 Connessione ETHERNET, WIFI e GPRS 

4 Menu  tastiera 

5 Avvisi (zona aperta, batt. scarica, zona esclusa, memoria 

ŀƭƭŀǊƳŜΣŜŎŎΧΦύ 

6 Servizi per gestione domotica 

7 Inserimento ALLARME 

1 
2 

3 

4 
7 

5 

6 



 Manuale installatore LEONARDO 4.0 
 

 

Documento non divulgabile  senza autorizzazione di IMG SICUREZZA ITALIA 

7 

INSTALLAZIONE 
Di seguito vengono elencate e descritte le operazioni di preparazione e scelta del luogo di collocazione del prodotto.  
LEONARDO 4.0 è progettato, realizzato e testato per soddisfare tutte le norme specifiche (vedere la dichiarazione di 
conformità), quando posizionato e configurato correttamente. 
tŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŝ ǊŀŎŎƻƳŀƴŘŀōƛƭŜ ǎŎŜƎƭƛŜǊŜ ǳƴ ƭǳƻƎƻ ǎŎŀǊǎŀƳŜƴǘŜ ƛƴ Ǿƛǎǘŀ Ŝ ƴƻƴ Řƛ ƛƳƳŜŘƛŀǘƻ ŀŎŎŜǎǎƻ 

a persone estranee. Prima di procedere al fissaggio, posare i cavi necessari per il collegamento della linea di 

alimentazione e dei sensori filari se presenti.  

Si consiglia di eseguire le operazioni nel seguente ordine: 

¶ Apertura e chiusura della centrale 

¶ Fissaggio a muro 

¶ Installare la carta SIM 

¶ Collegare la batteria tampone 

¶ /ƻƭƭŜƎŀǊŜ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǊŜǘŜ 
 

  

 

Apertura e chiusura della centrale 
Per avere accesso alla centrale è necessario aprire rimuovere il coperchio del contenitore metallico procedendo nel 

seguente modo: 

1. Per evitare che il sistema ŜŦŦŜǘǘǳƛ ƭŜ ŎƘƛŀƳŀǘŜ ǘŜƭŜŦƻƴƛŎƘŜ ƻ ƭΩƛƴǾƛƻ ŘŜƎƭƛ {a{ ŜǾŜƴǘǳŀƭƳŜƴǘŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǘŜΣ ŎƘŜ 
Ǝƭƛ ŀǾǾƛǎŀǘƻǊƛ ŀŎǳǎǘƛŎƛ ǎƛ ŀǘǘƛǾƛƴƻΣ ŀŎŎŜŘŜǊŜ ƻ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭΩ!tt ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƻǊŜ ƻǇǇǳǊŜ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƛƭ display della 
tastiera entrare nel menu impostazioni, digitare sul display il coŘƛŎŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƻǊŜ Ŝ ǇǊŜƳŜǊŜ  έCONFERMAέ 

2. Svitare la vite del coperchio e rimuoverlo. 
 

Per richiudere il coperchio della scatola procedere nell'ordine inverso alla rimozione del coperchio: 

1. Applicare il coperchio ed avvitare la vite. 
2. Uscire dal menù installatore da AppΦ ƻ ǇǊŜƳŜǊŜ ƛƭ ǘŀǎǘƻ άESCIέ ŘŜƭƭŀ ǘŀǎǘƛŜǊŀ. 

 

 

 

 

Fissaggio a muro 
Per il fissaggio a muro della centrale effettuare i fori di fissaggio in corrispondenza dei fori presenti sul contenitore di 

fondo della centrale, facendo attenzione a non creare danni a tubature, condotte del gas, canalizzazioni elettriche, ecc. 

Utilizzare tasselli e viti delle dimensioni adatte (si consiglia di utilizzare tasselli di diametro 6mm). Far passare i cavi di 

alimentazione e gli eventuali cavi dei sensori attraverso le feritoie presenti sul fondo del contenitore. Ancorare la 

centrale attraverso i fori superiori e poi bloccarla utilizzando quelli inferiori. Assicurarsi di far aderire la leva del TAMPER 

antistrappo in modo che questo resti chiuso per evitare falsi allarmi. Effettuati tutti i collegamenti e chiudere il coperchio 

anteriore. Fare attenzione a far aderire la leva del TAMPER di apertura del coperchio in modo che questo resti nello 

stato di chiuso per evitare falsi allarmi. Bloccare il coperchio attraverso la vite di fissaggio dello stesso. 
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Installare la carta SIM 
Prima di poter installare o sostituirla la carta SIM procedere come segue: 

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento (scollegare alimentazione e batteria) 
2. individuare lo slot della carta SIM sulla scheda 
3. ƛƴǎŜǊƛǊŜ ƭŀ ŎŀǊǘŀ {La Ŏƻƴ ƛƭ ƭŀǘƻ ŘŜƭƭΩŜǘƛŎƘŜǘǘŀ ǊƛǾƻƭǘƻ ǾŜǊǎƻ ƭΩŀƭǘƻ ŎƻƳŜ Řŀ ŘƛǎŜƎƴƻ 
4. ǎǇƛƴƎŜǊŜ ŘŜƭƛŎŀǘŀƳŜƴǘŜ ƭŀ ǎŎƘŜŘŀ ƴŜƭƭΩŀǇǇƻǎƛǘƻ ŀƭƭƻƎƎƛŀƳŜƴǘƻ Ŧƛƴƻ ŀƭ ǎǳƻ ŎƻƳǇƭŜǘƻ ƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ 

 

             

ATTENZIONE! 

 

Rottura dei contatti del connettore porta SIM 

Durante la fase di estrazione della SIM soprattutto se si tratta di una NANO SIM con 

adattatore, fare attenzione che non si incastri, se questo accade reinserirla ed estrarla 

senza opporre eccessiva forza. 

 

 

Batteria tampone (Non fornita) 
La centrale è dotata di morsetti [+BAT ,-BAT] per la connessione di una batteria di backup ricaricabile al Piombo da 12V 

7200mAh (non in dotazione). La batteria costituisce la sorgente di alimentazione secondaria che provvede ad alimentare 

il sistema quando non è presente la sorgente di alimentazione primaria (230V/50Hz). 

La centrale provvederà automaticamente alla sua ricarica una volta che la stessa sia alimentata attraverso la rete 

elettrica. Il sistema effettua in automatico un test della batteria visualizzando attraverso il display della tastiera lo stato  

della stessa.   

Per la connessione della batteria assicurarsi che il dispositivo sia spento, individuare sul connettore ƭΩƛƴŘƛŎŀȊƛƻƴŜ +BAT 

e ςBAT, dove in dotazione è già presente un cavo con connettori faston collegati. Utilizzare questo per connettere la 

batteria, rispettando le polarità, il cavo rosso rappresenta il polo positivo.  

 
 

 

 

ATTENZIONE! 

 

Attenzione! non invertire polarità della batteria  nei morsetti  +BAT e -BAT 
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Collegamento alimentazione di rete 
La centrale è dotata di un alimentatore switching  ǇǊŜǎŜƴǘŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ŎƻƴǘŜƴƛǘƻǊŜΣ ŀƭƛƳŜƴǘŀǘƻ Řŀƭƭŀ ǘŜƴǎƛƻƴŜ Řƛ ǊŜǘŜ 

230V/50Hz tramite la morsettiera presente sullo stesso.  Questo oltre ad alimentare la centrale in presenza di rete, 

consente al sistema di caricare una batteria tampone a 12V/2A, la quale garantisce il funzionamento della centrale in 

assenza della rete elettrica principale. Seguire le indicazioni riportate sull'etichetta posta in prossimità della morsettiera 

di rete per il collegamento del filo di terra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORSETTIERA  ALIMENTATORE SWITCHING 

Simbolo/Nome Funzione 

 

L AC 230V 

N Neutro 

 

GND 

 

Terra  PERICOLO!  

Durante il collegamento alla sorgente primaria, prestare la massima 

cautela. Pericolo di folgorazione. 

-V Massa  

ATTENZIONE! 

 

Durante il collegamento della alimentazione continua, prestare la 

massima cautela, non invertire le polarità. 

+V 14 V 

   

ATTENZIONE! 

 

[ΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ǇǊƻǘŜǘǘŀ Řŀ ŀǇǇƻǎƛǘƻ 

dispositivi di sezionamento, come previsto dalle vigenti normative, 

per esempio Magneto-Termico bipolare. 
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/ƻƴŘƛȊƛƻƴƛ ŘΩǳǎƻ 
[Ŝ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ ŘŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜǾƻƴƻ ǊƛǎǇƻƴŘŜǊŜ ŀƛ ǎŜƎǳŜƴǘƛ ǊŜǉǳƛǎƛǘƛΥ 
 
Condizioni ambientali 
La centrale LEONARDO 4.0 non deve essere installata all'esterno ed opera nelle seguenti condizioni ambientali: 
ω Temperatura: da -10° a +40°C 
ω Umidità massima: 75% (senza condensazione) 

Le periferiche DX20, W IRTEL20, TC WISE, TASTIERA TOUCH, SIRENA SEPA RADIO/FILARE non devono essere installate 
all'esterno ed operano nelle seguenti condizioni ambientali: 
ω Temperatura: da -10° a +40°C 
ω Umidità massima: 75% (senza condensazione) 
ω Classe ambientale: II 

Le periferiche LTS02, TRIX WL, TRIX F, TRIX TEL, DEXT12, DEXT W, INS 135 possono essere installati all'esterno ed 
operano nelle seguenti condizioni ambientali: 
ω Temperatura: da -10° a +40°C 
ω Umidità massima: 93% (senza condensazione) 
ω Grado di Protezione: IP 34 

La sirena VITO RADIO/FILARE può essere installata all'esterno ed opera nelle seguenti condizioni ambientali: 
ω Temperatura: da -25° a +70°C 
ω Umidità massima: 93% (senza condensazione) 
ω Grado di Protezione: IP 34 
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Descrizione dei morsetti di connessione 
La tabella seguente da indicazioni sulla morsettiera presente sulla scheda di LEONARDO 4.0. Vengono indicati per 

ognuno dei 30 morsetti, il simbolo presente sulla serigrafia della scheda, il funzionamento, la tensione e la corrente 

massima che può circolare sul morsetto corrispondente (se presente).  

La centrale è dotata di fusibili auto ripristinanti a protezione delle linee di espansione interna e di quella utilizzata per 

le alimentazioni ausiliarie esterne (es. Espansioni filari esterne, etc.): 

 

N° Simbolo Funzione morsetto Tensione Corrente MORSETTIERA 

1 V IN + 

13,5 V 

Alimentazione centrale   

(protetta da fusibile F3 autoripristinante da 

750mA) 

13,5V 250 mA 

 

2 V IN - Negativo alimentazione (massa o GND) 0 V  

3 BATT + Alimentazione batteria tampone positivo 13,5 V  

4 BATT - Negativo alimentazione batteria tampone 0 V  

5 V AUX + Uscita positivo  13,5 V  

6 V AUX - Uscita negativo 0 V  

7 L 1 Ingersso linea filare 1 3,3 V  

8 NEG Negativo linea filare   

9 L 2 Ingresso linea filare 2 3.3 V  

10 L 3 Ingresso linea filare 3 3.3 V  

11 NEG Negativo linea filare   

12 L 4 Ingresso lina filare 4 3,3 V  

13 V AUX + Uscita positivo 13.5 V  

14 V AUX - Uscita negativo   

15 L 5 Ingresso linea filare 5 3,3 V  

16 NEG Negativo linea filare   

17 L 6 Ingresso linea filare 6 3.3V  

18 L 7 Ingresso linae filare 7 3.3V  

19 NEG Negativo linea filare   

20 L 8 Ingresso linea filare 8 3.3 V  

21 V AUX + Uscita positivo 13.5 V  

22 V AUX - Uscita negativo   

23 AS Anti sabotaggio (resistenza di valore pari al 

bilanciamento utilzzato, nessun bil. 1 kohm) 

  

24 NEG Negativo linea antisabotaggio   
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 Simbolo Funzione morsetto Tensione Corrente MORSETTIERA 

 V AUX2 

+ 

Alimentazion per sirena esterna  

(protetta da fusibile F1 autoripristinante da 

750mA) 

13.5 V  

 
 

 

 

 

 

 V AUX - Negativo alimnetazione   

 w9[9Ω м NO-C-NC scambio relè collegamento sirena 

esterna 

  

 SIR  SN-NEG-SA scambio relè collegamento sirena 

da interno ed esterno  

  

 w9[9Ω н NO-C-NC scambio relè per collegamento 

domotica 

  

 w9[9Ω о NO-C-NC scambio relè per collegamento 

domotica 

  

 w9[9Ω п NO-C-NC scambio relè per collegamento 

domotica 

  

     

     

     

     

     

     

     

 OUT1 Uscita collegamento segnalazione stato AREA 1   

 OUT2 Uscita collegamento segnalazione stato AREA 2   

 OUT3 Uscita collegamento segnalazione stato AREA 3   

 OUT4 Uscita collegamento segnalazione stato AREA 4   

 OUT5 Uscita collegamento segnalazione stato AREA 5   

 OUT6 Uscita collegamento segnalazione stato AREA 6   

 OUT7 Uscita collegamento segnalazione stato AREA 7   

 OUT8  Uscita collegamento segnalazione stato AREA 8   

 BUS-EXP Collegamento espansori filari (max 4) su bus 

RS485 

  

 BUS-KEY Collegamento tastiere o inseritori su bus RS485   
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Schemi di collegamento 
Di seguito vengono indicati alcuni schemi di collegamento tra la centrale e i vari dispositivi. Si raccomanda ƭΩǳǎƻ Řƛ ŎŀǾƛ 
ǎŎƘŜǊƳŀǘƛ Ŏƻƴ ǳƴ ŎŀǇƻ ŘŜƭƭƻ ǎŎƘŜǊƳƻ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ŀ Ƴŀǎǎŀ Ŝ ƭΩŀƭǘǊƻ ƭƛōŜǊƻΦ 5ǳǊŀƴǘŜ ƭŜ ƛƴŘƛŎŀȊƛƻƴƛ ǾŜǊǊŀƴƴƻ ƳƻǎǘǊŀti, per 
semplificazione, solo i morsetti utilizzati nel collegamento. 
La centrale LEONARDO 4.0 mette a disposizione 8 linee [L1], [L2], [L3], [L4], [L5], [L6], [L7], [L8] sulle quali è possibile 

collegare altrettanti sensori con contatto di tipo N.C. (Normalmente Chiuso),  con una diversa tipologia di collegamenti 

e bilanciamenti. Lo schema di collegamento dei sensori dipende dal tipo di bilanciamento scelto. Le linee  possono essere 

ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘŜ ƛƴ ŦŀǎŜ Řƛ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀȊƛƻƴŜΣ ŎƻƳŜ άǎƛƴƎƻƭƻ ǎŜƴǎƻǊŜέ ƻ άǎŜƴǎƻǊŜ ƳǳƭǘƛǇƭƻέ ŀƴŎƘŜ ǎŜ ǉǳŜǎǘΩǳƭǘƛƳƻ ƻŦŦǊŜ ǳƴ 

minore controllo. Infatti, in base al tipo di collegamento si può decidere se utilizzare il sistema di bilanciamento delle 

linee in modo che questo possa distinguere gli allarmi di un singolo sensore, oppure per sensori in configurazione 

multipla. Il valore della resistenza R2 utilizzata per il doppio e triplo bilanciamento varia in funzione di R1 secondo la 

tabella 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito alcuni esempi di collegamento dei sensori sulle linee della centrale con e senza bilanciamento linea. 

 

 
 

 

 
 

TABELLA 1 - RESISTENZE DI BILANCIAMENTO 

AMMESSE  (KOhm) 

R1 R2 

1K 2,2K 

1,2K 2,2K 

1,8K 3,3K 

2,2K 4,7K 

3,3K 8,2K 

4,7K 10K 

5,6K 12K 

6,8K 15K 
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Particolare attenzione va fatta sul TRIPLO sensore in triplo bilanciamento, infatti, il sensore connesso sulla resistenza in 

serie al circuito di connessione (es. Tapparella), deve garantire sempre la chiusura del contatto per consentire agli altri 

sensori di poter funzionare correttamente. 

 

Relè  Sirena 
La centrale è dotata di un relè da 3Ah con scambio libero (vedi morsetti [SA], [SN] . In figura viene mostrato un tipico 

ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴŀ ǎƛǊŜƴŀ Řŀ ƛƴǘŜǊƴƻ ŜŘ ǳƴŀ ŀǳǘƻŀƭƛƳŜƴǘŀǘŀ Řŀ ŜǎǘŜǊƴƻΣ ŘƻǾŜ ƭΩŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎƛǊŜƴŀ ŀǳǘƻŀƭƛƳŜƴǘŀǘŀ 

ŀǾǾƛŜƴŜ ǎǳ ŎŀŘǳǘŀ ŘŜƭƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ sul morsetto [SA] collegato sul positivo di alimentazione. 
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Linea Anti Sabotaggio 
La  centrale LEONARDO 4.0, dispone di una linea antisabotaggio bilanciata (vedi morsetti [AS][NEG]) configurata in 24h. 

Su questi morsetti vanno collegati in serie i contatti antisabotaggio presenti sui ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƛ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻΦ [ŀ ǊŜǎƛǎǘŜƴȊŀ 

Řƛ ōƛƭŀƴŎƛŀƳŜƴǘƻ Řŀ ƛƴǎŜǊƛǊŜ ǎǳƭƭΩǳƭǘƛƳƻ ǎŜƴǎƻǊŜ ŎƻƴƴŜǎǎƻΣ deve avere valore pari 1kOhm o pari al valore di R1 

configurato sulla prima linea filare (LINEA 1-1). Di seguito un esempio di collegamento. 
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¦ǎŎƛǘŜ w9[9Ω 5hah¢L/!  
La centrale LEONARDO 4.0 è dotata di 3 w9[9Ω programmabili ai morsetti [w9[9Ω н], [w9[9Ω о], [w9[9Ω п]. Tali uscite 

possono essere programmate normalmente aperte, chiuse con e senza una temporizzazione, configurando 

preventivamente nella sezione Domotica la regola. L'alimentazione del carico può essere eseguita anche con una 

alimentazione supplementare esterna facendo attenzione a collegare le masse in comune con quella della centrale. 

 

 

Tamper antisabotaggio 
La centrale LEONARDO 4.0 è dotata di due tamper collegati in serie tra loro, con funzione antistrappo della centrale e 

apertura coperchio. I tamper della centrale possono essere esclusi attraverso la configurazione dei Parametri della 

centrale. [ΩŀǇŜǊǘǳǊŀ Řƛ ǳƴƻ Řƛ Ŝǎǎƛ ƎŜƴŜǊŀ ǳƴ ǎŀōƻǘŀƎƎƛƻ ŎŜƴǘǊŀƭŜΣ Ŏƻƴ ƭΩŀǾǾƛƻ ŘŜƭƭŀ ǎŜǉǳŜƴȊŀ Řƛ ŀƭƭŀǊƳƛ Ŝ ŀǾǾƛǎƛ ŀƎƭƛ ǳǘŜƴǘƛ 

ǊŜƎƛǎǘǊŀǘƛΦ Lƭ ǘŀƳǇŜǊ ŦǊƻƴǘŀƭŜ ŎƘŜ ŎƻƴǘǊƻƭƭŀ ƭΩŀǇŜǊǘǳǊŀ ŘŜƭ ŎƻƴǘŜƴƛǘƻǊŜ ŎƻƴǎŜƴǘŜ ŀƴŎƘŜ ƛƭ ǊŜǎŜǘ Řƛ ŀƭŎǳƴƛ ǇŀǊŀƳŜǘǊƛ Řƛ ōŀǎŜ. 

Per effettuare la procedura di reset, tenerlo premuto e alimentare la centrale il LED di stato diventerà di colore verde. 

9ƴǘǊƻ ǘǊŜ ǎŜŎƻƴŘƛ ǊƛƭŀǎŎƛŀǊƭƻ ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ о ǇǊŜǎǎƛƻƴƛ ǎǳƭ ǘŀƳǇŜǊΣ ŜŘ ƛƭ [95 ǎŜƎƴŀƭŜǊŁ ƭΩƻǇŜǊŀȊƛƻƴŜ ŎŀƳōƛŀƴŘƻ ŎƻƭƻǊŜΦ !ƭ 

termine di questa operazione la centrale azzererà tutte le anomalie presenti, impostando la connessione del WiFi 

ADHOC, la password installatore al valore 1111 e quella del superutente a 1234. 

 

 

 

ESPANSIONI 
La centralina LEONARDO 4.0 è dotata di bus seriale RS-485 e linea di alimentazione ausiliaria, su tale bus posso essere 

collegate le espansioni filari (max 4)   

 

 

 

 

Espansioni filari   

Le Espansioni filari vengono collegate in parallelo al bus 485 della centrale   attraverso i morsetti [EXP] 

 

 

 

 

 

Tastiera Touch 

Le Tastiere esterne vengono collegate in parallelo al bus 485 della centrale   attraverso i morsetti 

[BUS-KEY], 

 

 

 

come rappresentato dallo schema seguente 
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Il funzionamento dei dispositivi collegati al bus 485 è garantito con una tensione di alimentazione fra i morsetti [+13] e 

[-] superiore o uguale a 11,5 V. In ogni caso, a causa delle capacità parassite indotte dai cavi usati per i collegamenti, 

non può essere collegato con più di 100 m di cavo alla centrale. Inoltre, la lunghezza complessiva dei cavi collegati  al 

bus 485, non può essere superiore a 1.000 m.. La resistenza della linea antisabotaggio deve essere collegata con un 

valore pari a quello scelto nella prima linea configurata oppure se non è scelto nessun bilanciamento, con 1 KOhm. 
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Posizionamento e collegamento sensori (Via radio) 
Avvertenza 

Tutti i dispositivi LEONARDO 4.0 vengono collaudati e messi a punto dalla ditta produttrice prima della spedizione e 

della consegna al cliente. 

La centrale LEONARDO 4.0 è progettata, realizzata e testata per soddisfare tutte le norme specifiche (vedere la 

dichiarazione di conformità), quando posizionata e configurata correttamente. Una posizione, configurazione e 

manutenzione non appropriati fanno decadere i termini di garanzia. 

 

Installare un antifurto per la casa senza fili, wireless non è molto difficile e, senza tante particolari conoscenze, può 

essere effettuato da tutti, basta molta buona volontà 

 

Per prima cosa facciamo mente locale ǎǳƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ ŎƘŜ Ŧŀƴƴƻ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭƭΩŀƴǘƛŦǳǊǘƻ ǇŜǊ ƭŀ Ŏŀǎŀ ǿƛǊŜƭŜǎǎΣ ŘƻǾǊŜƳƻ 

disporre di: 

ω Una centralina (è il cuore del sistema a cui tutti i componenti si interfacciano) 

ω Rivelatori o sensori anti intrusione e volumetrici 

ω Sirena con allarme sonoro (sia interna che esterna) 

ω Dispositivi per inserimento da remoto (lettore TAG/CARD, telecomandi) 

[ŀ ŎŜƴǘǊŀƭƛƴŀ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƭƭŜƎŀǘŀ ŀƭƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ Řƛ ŎŀǎŀΣ ǉǳŀƴŘƻ ǉǳŜǎǘŀ ƳŀƴŎŀ όƛƴ Ŏŀǎƻ Řƛ ōƭŀck-out 

accidentale o voluto) ǎƛ ŀƭƛƳŜƴǘŀ Ŏƻƴ ƭΩŀŎŎǳƳǳƭŀǘƻǊŜ presente 

 

 

 

Comunicazione 

La centralina LEONARDO 4.0 dispone di: 

¶ un combinatore GSM/GPRS a bordo centrale che necessita di una SIM per funzionare, questa può essere di 

tipo solo Voce o Voce e Dati. La SIM consente alla centralina, di ricevere o effettuare telefonate ed invii di SMS 

ai numeri configurati.  

¶ Moduli di connessione ETHERNET/WiFi (opzionali), che opportunamente configurati consentono ƭΩŀŎŎŜǎǎƻ ŀƭƭŀ 

stessa attraverso la rete internet di casa/ufficio ǘǊŀƳƛǘŜ ŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ άLEONARDO 4.0έ ǎŎŀǊƛŎŀōƛƭŜ da IOS, 

ANDROID e WINDOWS 10 

Tenere quindi presente che per la connessione GSM/GPRS è necessario posizionare la centralina in un punto dove vi sia 

ŎƻǇŜǊǘǳǊŀ ŘŜƭ ƎŜǎǘƻǊŜ ǘŜƭŜŦƻƴƛŎƻ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻ ǇŜǊ ƭŀ {LaΣ ƳŜƴǘǊŜ ǇŜǊ ƭΩŀŎŎŜǎǎƻ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƛƭ ²ƛCƛΣ Ǿŀ ǇƻǎƛȊƛƻƴata a distanza 

tale che possa raggiungere il router WiFi di casa/ufficio. 

 

[ŀ {ƛǊŜƴŀ ŘΩŀƭƭŀǊƳŜ 

Il dispositivo di avvertimento sonoro (sirena esterna) se disponiamo di un balcone si mette qui, in alto, con la sirena 

facilmente individuabile dalla strada per ƛƴŘƛǊƛȊȊŀǊŜ ƭŜ ŦƻǊȊŜ ŘŜƭƭΩordine. Altrimenti sopra le finestre, esternamente, 

ƻǇǇǳǊŜ ǎǳƭƭΩ ŀǘǊƛƻ ŘŜƭ ŎƻƴŘƻƳƛƴƛƻ ǎƻǇǊŀ ƭŀ ǇƻǊǘŀ ŘΩƛƴƎǊŜǎǎƻΦ 
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Installare i sensori senza fili anti intrusione e antisfondamento e volumetrici 

Il sensore più famoso è quello volumetrico, serve per controllare le zone interne della casa, ma viene installato anche 

ŜǎǘŜǊƴŀƳŜƴǘŜΦ {ƛ ŀǘǘƛǾŀ ŀƭƭŀ ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ǳƴ ŎƻǊǇƻ ŎƘŜ ǎƛ ƳǳƻǾŜ ƴŜƭƭΩ ŀƳōƛŜƴǘŜ Ŝ ƴƻƴ ǎŜƳǇƭƛŎŜƳŜƴǘŜ ŀƭƭŀ ǎǳŀ ǇǊŜǎŜƴȊŀΦ 

Attenzione a dove vengono installati i sensori voluƳŜǘǊƛŎƛΣ ŘŜǾƻƴƻ ŎƻǇǊƛǊŜ ǘǳǘǘŀ ƭΩŀǊŜŀ Řŀ ŎƻƴǘǊƻƭƭŀǊŜΦ 

 

Esternamente i rilevatori perimetrali sfruttando i raggi infrarossi si attivano quando passa un corpo estraneo (attenzione 

ŀƭƭŀ ǘŀǊŀǘǳǊŀΣ Ǝŀǘǘƛ ƻ ǳŎŎŜƭƭƛ ǇƻǘǊŜōōŜǊƻ ŦŀǊ ǎŎŀǘǘŀǊŜ ƭΩŀƭƭŀǊƳŜ ŀƭ ƭƻǊƻ ǇŀǎǎŀƎgio). 

 

 

 

 

 

 

 

Sensori antisfondamento e anti intrusione senza fili: 

/ƛ ǎƻƴƻ ǉǳŜƭƭƛ ƳŀƎƴŜǘƛŎƛ ŀŘ ŜǎŜƳǇƛƻ ŎƘŜ ǎƛ ŀǘǘƛǾŀƴƻ ŀƭƭΩ ŀǇŜǊǘǳǊŀ Řƛ ǳƴŀ ŦƛƴŜǎǘǊŀ όǉǳŀƴŘƻ ƛ ŘǳŜ Ǉƻƭƛ ŘŜƭ ƳŀƎƴŜǘŜ Ǿengono 

ŘƛǎǘŀƴȊƛŀǘƛ ǎƛ ŀǘǘƛǾŀ ƭΩantifurto casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telecomandi e lettori TAG/CARD 

Servono per attivare/disattivare il nostro antifurto, soprattutto se vogliamo abilitare o disabilitare porzioni di allarme. 

Ad esempio far funzionare solo la copertura notte, quella esterna, oppure solo i sensori alle finestre ed escludere i 

sensori volumetrici perché siamo in casa. 

Una volta installati tutti i componenti fate vari test al vostro antifurto, soprattutto per verificarne tutte le coperture 

utilizzate nelle varie connessioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche finali 

Controllare le seguenti funzionalità:  

1. Se si utilizza il modulo GSM/GPRS, verificare che il modem sia acceso e abbia un buon livello di segnale. Questo 
viene visualizzato sulla TASTIERA TOUCH, ed un valore buono di connessione parte da 15 in su. 

2. [ΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭƭŀ ŎƻƴƴŜǎǎƛƻƴŜ ŀƭƭŀ ǊŜǘŜ ƭocale o a quella del server è sempre visualizzata su TASTIERA TOUCH    
. 
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Sezione 2 

App Installatore 
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Primo Accesso WIFI ad HOC 

 

1 - Alimentare la centrale LEONARDO 4.0 

2 - La centrale genera un punǘƻ Řƛ ŀŎŎŜǎǎƻ ²LCL ŘŜƴƻƳƛƴŀǘƻ ά[9hb!w5h пΦл-ΧΧΧΦΦέ Ŝ ŎŜǊŎŀǊƭƻ ƴŜƭƭŀ  ƭƛǎǘŀ 

delle reti sul TABLET, PC o SMARTPHONE ( se si usa lo smartphone ricordarsi di disabilitare i DATI MOBILI)   

3 - Connettersi alla rete digitando la password  admin1234 

4 ς Aprire lΩapplicazione LEONARDO 4.0  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - Creare il profilo denominato primo accesso cliccando sulla voce άPROFILIέ in alto a destra della 

schermata 

6 ς Aggiungere un nuovo profilo cliccando sulla voce ά AGGIUNGI +έ e compilare la schermata che vi 

apparirà in questo modo: 
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7 - Salvare il profilo creato e cliccare sulla voce άSALVAέ in alto a destra della schermata 

8 ς tornare indietro nella schermata principale cliccando sulla voce άINDIETROέin alto a sinistra 

9 ς Cercare il profilo creato e fare il LOGIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU CONFIGURAZIONE  

Dopo aver effettuato l'accesso  compare il Menu di configurazione dove è possibile configurare tutti i parametri della 
centralina, i sensori e le periferiche, visualizzare lo storico degli eventi ecc., in questa sezione non è possibile inserire  o 

disinserire l'allarme, e si  accede solo se la centralina è disattiva 
totalmente. Il Menù di configurazione è strutturato secondo una logica 
di configurazione dal più rilevante al meno rilevante, nel principio che 
ogni informazione precedente è necessaria al  passo successivo, esso è 
composto da più sezioni: 
 
INSTALLATORE 
In questa sezione si configurano le diverse funzionalità legate 
all'installatore, ad esempio le credenziali di accesso. 
 

PARAMETRI CENTRALE 
In questa sezione si configurano i parametri tipici della centralina, ad esempio: il nome impianto, l'abilitazione della 
sirena interna alla centralina, il funzionamento della la sintesi vocale, il tempo di esistenza in vita dei sensori (Wake-Up). 
 
AREE 
In questa sezione si configurano le Aree di intervento delle zone, possono essere abilitate e descritte con una descrizione 
personalizzata. Tali Aree compariranno nella gestione delle Aree di ogni zona. Di base sono pre-configurate Interna e 
Perimetrale. 
 
Mh5![L¢!Ω !w99 

In questa sezione vengono gestite le modalità d'area, che raggruppano le Aree di intervento delle zone, in una serie di 
Modalità di inserimento e disinserimento, ogni Area può essere configurata come inserita o disinserita (I, D) a seconda 
delle esigenze, può essere abilitata o modificata la descrizione. Di base sono pre-configurate Totale e Parziale. 
 
 
 
UTENTI 
Nella sezione Utenti, compare la lista degli utenti, il primo utente è il superutente che possiede i privilegi supervisore 
dell'impiantoΦ [ΩǳǘŜƴǘŜ ǾƛŜƴŜ ƎŜǎǘƛǘƻ ŀ ǇŀǊǘƛǊŜ Řŀƭƭŀ ƭƛǎǘŀ ǳǘŜƴti, la configurazione riguardano il nome utente, il numero 
telefonico, la tessera RFID, i flag di abilitazione per accesso web, l'invio bh¢LCL/I9 ƻ {a{ ŘΩ allarme, chiamata vocale, 
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l'abbinamento del telecomando (WRC). Ogni utente avrà la possibilità di gestire le modalità di 
inserimento/disinserimento della centralina precedentemente configurate in Modalità d'Area. 
 
RIPETITORI 
In questa sezione aǾǾƛŜƴŜ ƭΩŀōōƛƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ǊƛǇŜǘƛǘƻǊŜ Řƛ ǎŜƎƴŀƭŜ ǊŀŘƛƻŦǊŜǉǳŜƴȊŀ per sensori/periferiche radio. 
 
LINEE FILO 
In questa sezione vengono configurate le 8 zone filari a bordo centrale e gli espansori di zone filari (max 4). Tutte le zone 
filari possono essere configurate nei seguenti modi: NC, SINGOLO BILANCIAMENTO, DOPPIO BILANCIAMENTO, TRIPLO 
BILANCIAMENTO, DOPPIO BILANCIAMENTO TB e TRIPLO BILANCIAMENTO TB 
 
SENSORI RADIO 
In questa sezione vengono gestiti i sensori riconosciuti dalla centrale e le rispettive zone, vengono visualizzati i parameri 
di base: temperatura, ultimo tempo di risveglio (Wake-Up), versione firmware, tensione di batteria, codice sensore a 8 
ŎƛŦǊŜΦ 9Ω ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ŜƭƛƳƛƴŀǊŜ Řŀƭƭŀ ƭƛǎǘŀ ƛ ǎŜƴǎƻǊƛ ŎƘŜ ŘŜǾƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ŎŀƴŎŜƭƭŀǘƛ ŘŀƭƭΩŀōōƛƴŀƳŜƴǘƻΦ {Ŝ ƛƭ ǊƛŎŜǾƛǘƻǊŜ wC ŝ ŎƘƛǳso 
ƴƻƴ ŀǾǾƛŜƴŜ ƭΩŀōōƛƴŀƳŜƴǘƻ e compare l'avviso. La fase di abbinamento è segnalata con il cambiamento di colore dei 
dati sensore. Da questa sezione si accede alla schermata di configurazione della zona del sensore. 
 
INSERITORI 
Viene visualizzata la lista degli inseritori RFID o delle tastiere esterne, ed alcune informazioni base. Da questa sezione si 
accede alla schermata di configurazione dell'inseritore/tastiera. 
 
SIRENE 
Viene visualizzata la lista delle sirene esterne ed interne, ed alcune informazioni base. Da questa sezione si accede alla 
schermata di configurazione della sirena. 
 
CRONO ALLARME 
In questa sezione si gestisce il crono allarme, ovvero, la possibilità di inserire/disinserire l'allarme secondo delle fasce 
orarie giornaliere a cadenza settimanale (Opzionale). 
 
ZONE IN AND 
Gestisce la combinazione delle zone abbinate alla centrale con una funzionalità AND. 
 
GESTIONE DOMOTICA 
In questa sezione si configura la funzionalità domotica della centralina. 
 
RICEVITORE RF 
Vengono gestiti i parametri del ricevitore radiofrequenza. 
 
 
 
 
CONNESSIONI 
 
ω MODEM qui vengono configurati i parametri del combinatore telefonico integrato GSM/GPRS ed i parametri 

di connessione al Server Remoto. 
ω Wifi/ETH si configurano i parametri dei moduli Wifi o ETHERNET se assemblati in centrale  

 
 
 
STORICO EVENTI 
In questa sezione viene visualizzata la lista degli eventi/avvisi storicizzati, ed i dettagli degli eventi stessi. Gli eventi sono 

ad esempio: stato operativo della centrale, eventi sensori/zone, stato di attivazione centrale. 

 
 
¦¢L[L¢!Ω 
Nella sezione utilità sono presenti alcune funzionalità di sistema, come: trasferimento file, backup e ripristino 
configurazione, reset, riavvio della centrale. 



 Manuale installatore LEONARDO 4.0 
 

 

Documento non divulgabile  senza autorizzazione di IMG SICUREZZA ITALIA 

26 

 
LOG OUT 
Avviene lΩǳǎŎƛǘŀ Řŀƭƭŀ ŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ Ŝ ƭŀ ŘƛǎŎƻƴƴŜǎǎƛƻƴŜ Řŀƭƭŀ centralina dell'host, cliccando sul pulsante Logout, la 
centralina è disponibile alla connessione di un nuovo utente, o alla fase di configurazione tramite le credenziali da 
installatore. 
 
 
 
 

INSTALLATORE    
Nella sezione installatore vengono configurati i parametri dell'installatore, il nome utente e la password, da utilizzare 

nell'accesso tramite App (La password e il nome utente si reimpostano ai valori di base se si effettua la procedura di 

reset), il numero telefonico dell'installatore a cui inviare le segnalazione dei sabotaggi o per accedere al menu vocale 

della centralina tramite telefonata. Le impostazioni devono essere salvate tramite l'apposito pulsante(Salva):  

Ricevi SMS anomalie. {Ŝ ŀǘǘƛǾƻΣ ǇŜǊƳŜǘǘŜ ƭΩƛƴǾƛƻ ŘŜƭ ƳŜǎǎŀƎƎƛƻ {a{ Řƛ 

avviso: sabotaggio sensori, batteria scarica sensori; al numero telefonico 

ŘŜƭƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƻǊŜ 

Reset sabotaggi sensori. Se attivo si permette all'utente di resettare le 

anomalie dovute ai sabotaggi dei sensori (Tamper) consentendo di 

reinserire l'allarme. 

Sensori in test. Attiva il test  dei sensori, abilitando in automatico il  

buzzer/led sui relativi rivelatori (movimento, contatto, inerziale ecc..), 

resta attiva se l'installatore resta loggato . 

Avvisa prossima assistenza. Viene impostata la data della prossima 

assistenza a installatore, l'utente riceverà un avviso dell'avventa 

scadenza. 

 

PARAMETRI CENTRALE 
Nella sezione dei parametri centrale si possono configurare i parametri fondamentali della centralina e avere 

informazioni sulla versione firmware della centralina, la descrizione dell'impianto, il codice impianto attribuito 

dall'installatore ed una serie di funzionalità. Le impostazioni selezionate 

devono essere salvate tramite l'apposito pulsante (Salva). In tale sezione 

possono essere configurate le seguenti funzionalità:  

 

Info vocale. Abilita l'info vocale della centralina, (es.  "contatto aperto"  

"centrale inserita in modalità totale", ecc.). 

Beep abilita il buzzer  della centrale. 

Invia SMS Zona esclusa comunica con un sms l'esclusione zona. 

Attiva sirena interna abilita la sirena interna a suonare in caso di allarme, per 

un tempo pari al Tempo Allarme Sirena .  

Attiva Rele Sirena abilita la sirena montata sul relè sirena ad attivarsi in caso 

di allarme, per un tempo pari al Tempo Allarme Sirena.  

Modalità sicura. Permette l'inserimento della centralina da TASTIERA TOUCH senza la possibilità di scegliere la Modalità 

d'area diversa da quella assegnata all'utente (inserimento veloce). 

Tempo Allarme Sirena. Viene impostato il Tempo attivazione sirena interna/relè. 

Esclusione Tamper. Esclude il tamper di chiusura pannello centralina. 

Esclusione AS. Esclude l'allarme da linea antisabotaggio linee filari (anche per le espansioni filari esterne). 

Comunica contatto aperto. Abilita la comunicazione zona con contatto aperto anche se è configurata con la funzione 

di  auto inserimento e inserimento forzato. 

Anti jammer. Abilita la segnalazione di sabotaggio per la presenza di una portante oscurante sul ricevitore 

radiofrequenza. 

Usa msg registrato per allarme. Si ha la possibilità di registrare il messaggio di allarme. La procedura è la seguente: 
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1- Tenere premuto (senza rilasciare) il tastino SW2 sulla scheda madre si accenderanno i led delle AREE (in alto a 

sinistra) 

2- wŜƎƛǎǘǊŀǊŜ ƛƭ ƳŜǎǎŀƎƎƛƻ ŘǳǊŀǘŀ ƳŀȄ олέ όŜǎΦ !¢¢9b½Lhb9 ¢9b¢!¢L±h 5L C¦w¢h /!{! wh{{LΧΧΧύ ŀƭƭŀ ŦƛƴŜ ŘŜƭ 

messaggio registrare il seguente testo άDIGITARE CANCELLETTO E CHIUDERE LA CONVERSAZIONE PER 

.[h//!w9 [9 /IL!a!¢9 {¦//9{{L±9έ 

3- Rilasciare il tastino e parte in automatico il riascolto 

 Massimo tentativi invio messaggi di allarme. Stabilisce il numero massimo di tentativi di comunicazione allarmi  

(chiamata vocale) che la centralina fa in un ciclo di allarme (da 3 ad illimitato). 

Livello batteria scarica. Configura il livello minimo di segnalazione batteria scarica centrale. 

Tempo riarmo sensori. Configura il tempo,  scaduto il quale la Zona intervenuta si riarma. 

Gestione mancato wake-up sensori. Gestisce il mancato risveglio del sensore a radiofrequenza, può essere  impostato 

come condizione di avviso o allarme o disattivato. 

Massimo mancati wake up sensori. Imposta il numero di mancati risvegli del sensore che servono per generare un 

avviso/allarme.  

Tempo wake up sensori. Configura il tempo di risveglio dei sensori (wake-up), da 1  a 8 minuti. 

Timeout connessione cloud. Si imposta  il tempo di verifica  connessione al Server remoto da 2 a 20 minuti. 

 

Attivare la sintesi vocale. 

La centralina è dotata della di sintesi vocale per la comunicazione, tramite altoparlante integrato di alcuni avvisi, ad 

esempio il  "contatto aperto" della zona o lo stato di inserimento allarme. Per configurare tale funzionalità bisogna 

attivare: 

- Flag Info Vocale a si in parametri centrale. 

- Nella sezione Modem regolare il volume dell'altoparlante secondo le esigenze (Volume altoparlante). 

 

 

 

 

 

 

AREE 
Nella sezione Aree si configurano le Aree di intervento (8 al massimo) delle zone attivabili, ad ogni area è possibile 

abbinare una descrizione personalizzata, tali aree sono attivabili. In tale sezione possono essere configurate le seguenti 

funzionalità:  

 

- Categoria domotica. Si associa l'area alla categoria 

domotica, creando l'area domotica a cui si abbineranno gli 

attuatori e le relative regole domotiche. 

 

-  Aree In AND.  (Opzionale). 

 

 

 

 

Mh5![L¢!Ω !w99 
La centralina di allarme LEONARDO 4.0 ha la possibilità di raggruppare e gestire le Aree di intervento delle zone in una 

serie di Modalità di Area di inserimento e disinserimento, ogni Area può essere configurata come inserita o disinserita 

(I , D), può essere abilitata . Il numero massimo disponibile di tali modalità è 8, ad ogni utente sarà legata una Modalità 

di Inserimento (A e B) e di Disinserimento che potrà attivare tramite telecomando, lettore TAG/CARD, App utente ecc.. 
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E' possibile personalizzare il nome della modalità (Di base sono configurate due modalità: Totale e Parziale) o 

memorizzare una descrizione della funzionalità.  

 

L'area risulta inserita, tutte le zone collegate sono 

inserite e attive. 

 

 

L'area risulta disinserita, tutte le zone collegate sono 

disinserite e quindi non attive. 

       

(Opzionale) 

 

 

 

 

 

 

Esempio configurazione Modalità d'Aree. 

Di seguito è mostrato un esempio di configurazione della modalità d'area Totale o  Parziale. Tali modalità saranno 

richiamate dall'App accesso utente (inserimento Allarme) e graficamente saranno visualizzata con una icona con la 

prima lettera della descrizione della modalità: 

 

 

 

TOTALE 

Configurando le aree tutte inserite se la modalità di inserimento allarme è TOTALE, inserisce tutte le aree di interesse 

INTERNA E PERIMETRALE (inserimento aree). Se la modalità di disinserimento allarme è TOTALE, disinserisce tutte le 

aree di interesse INTERNA E PERIMETRALE (disinserimento aree).  

 

 

 

 

PARZIALE 

Configurando le aree in modalità parziale (es. solo un'area inserita, la Perimetrale) se la modalità di inserimento allarme 

è PARZIALE inserisce tutte le aree di interesse PERIMETRALE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTENTI 

In questa sezione sono elencati tutti gli utenti; nella prima posizione è posizionato l'utente privilegiato (Superuser) 

dotato di tutti i privilegi di accesso, comunicazione degli allarmi, gestione e reset degli eventi/anomalie. La password di 

default del superuser è 1 2 3 4  e ricordarsi di cambiarla anche se non viene usata come utente. La dimensione della lista 

visualizzata può essere cambiata, impostando il numero degli Utenti visualizzati per pagina. EΩ possibile accedere alla 

configurazione dei parametri utente o cancellarne la configurazione. 














































